BOSTIK X-POLYMER
KLEJ-USZCZELNIACZ
BEZBARWNY DO WEWNATRZ

FUGOWANIE | KLEJENIE
SZKLANE MEBLE
WITRYNY | GABLOTY

Produkt Jednosktadnikowy, trwale elastyczny klej-uszczelniacz do zastosowan
ogolnobudowlanych wewnagtrz pomieszczen

Wiasciwosci - 100% gwarancja szczelnosci

- niewidoczna spoina — przezroczysty (warunek: chroni¢ przed UV)

- zachowuje trwatg elastycznos¢

- bardzo dobra przyczepnos¢ do wiekszosci podtozy budowlanych,
gtadkich i porowatych, suchych i wilgotnych, chtonnych
i niechtonnych, w pionie i poziomie

- tworzy réwna, niezapadajgcy sie fuge

- znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprezen

- bezpieczny dla uzytkownika - bez izocyjanianéw, silikonu,
rozpuszczalnikow

- znikoma won

- niekorozyjny w stosunku do metali

Zastosowania - USZCZELNIENIA ogolnobudowlane wewngtrz pomieszczen,
KLEJENIE drobnych elementéw wykonczeniowych

W szczegdlnosci:

- uszczelnianie potgczen parapetéw, poétek, ram, sztukaterii i tym
podobnych zdobien oraz dekoracji, kasetonow, rozet, listew
wykonczeniowych, ptytek, paneli

- klejenie lub uszczelnianie gablot, kasetonéw reklamowych,
witryn, blatéw, mebli szklanych

- wypetnianie peknigc, rys i szczelin w betonie, ceramice
budowlanej, tynkach, gipsach, drewnie, kamieniu

- naroznikowe uszczelnienia ptytek ceramicznych

Kolor bezbarwny
Opakowania 290 ml - plastikowy kartusz
Okres trwatosci 18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywaé

w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu,
w temperaturze od +5°C do +25°C.
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DANE TECHNICZNE

Baza

Ciezar wlasciwy

Tempo aplikacji
Temperatura aplikacji
Skurcz

Sciekanie

Czas obrébki

Szybkos$¢ utwardzania
Twardosé Shore (typ A)
Maksymalna wytrzymatosé
przy rozcigganiu

Modut 100%
Odpornosé na mréz

w transporcie
Odpornos¢ termiczna
po utwardzeniu

KSZTALTOWANIE SPOIN

Szerokos¢ 5-10 mm

Szerokos¢ > 10 mm

PODLOZA

Rodzaje powierzchni

Przygotowanie

Stan podtoza

SPOSOB UZYCIA

Narzedzia

hybrydowa

wg DIN EN ISO 1183-1: 1,06 g/ml

140 g/min (® 3 mm / 4 bar)

od +5°C do +40°C

znikomy

wg DIN EN ISO 7390: <2 mm

do 10 minut (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

ok. 2-3 mm/24 h (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)
wg DIN 53505: 45

2,4 MPa (N/mm?)

1,15 MPa (N/mm?)
do -15°C

od -40°C do +90°C

Stosunek 1:1 (szeroko$¢ / gtebokosc¢), gdzie minimalna szerokos¢
i gtebokos¢ spoiny wynosi 5 mm.

gtebokos¢ [mm] = (szerokos$¢ [mm] / 3) + 6

impregnowane lub lakierowane drewno, MDF, HDF, korek, sklejka,
ptyta wiérowa i materiaty drewnopochodne podobnego typu, stal

i metale (w tym: aluminium, stal nierdzewna, stal emaliowana), PCW,
szkto, luksfery, ceramika sanitarna, porcelana, gres, glazura, terakota,
tynk, gips, ceramika budowlana, beton

Bardzo porowate i chtonne podtoza jak gips, tynki, beton nalezy
zagruntowac za pomocg Den Braven Primer B1. W razie watpliwo$ci
przeprowadzic test przyczepnosci.

Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pytu,
ttuszczu, oleju, smaru, rdzy, luznych kawatkéw starych uszczelniaczy,
kitow, klejow, tuszczgcych sie powtok malarskich, lakierowych i innych
zanieczyszczeh podobnego typu. Porowate podtoza nie muszg byé
catkowicie suche.

Pistolety reczne lub pneumatyczne
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Zalecenia

Ograniczenia

Czyszczenie

Bezpieczenstwo

BOSTIK

USZCZELNIANIE

W celu uniknigcia zabrudzen okolic wypetnianej szczeliny,
zabezpieczy¢ jg po bokach za pomocg malarskiej tasmy maskujgce;j.
Tasme usungé natychmiast po zakonczeniu obrébki fugi. Fugi
wygtadzi¢ szpachelka, szpatutkg lub palcem, maczajgc w wodzie

z niewielkg domieszkg mydta, w ciggu 10 minut od aplikaciji.

Fuga powinna mie¢ ksztatt utatwiajgcy swobodne sciekanie wody.

KLEJENIE

Naktada¢ réwnolegle pionowymi paskami w niewielkich odstepach
(10-20 cm - w zaleznosci od rozmiardw przyklejanych elementéw).
Nie naktada¢ punktowo. Cigezkie elementy podeprzec¢ lub w inny
sposob zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem do czasu wstepnego
utwardzenia. W tym celu mozna wykorzysta¢ tasme dwustronnie
klejaca o grubosci 3 mm, ktéra dodatkowo zapewni wiadciwg grubosé
spoiny klejowej i wentylacje miedzy klejonymi powierzchniami.

Nie stosowac do miejsc stale zanurzonych w wodzie, basendw

z wodg chlorowang, do PE, PP, PC, EPS, XPS, PMMA, PTFE,
neoprenu, kauczuku i powierzchni bitumicznych. Przy materiatach
nieznanego typu, konglomeratach, tworzywach, laminatach,
powtokach lakierowych lub powierzchniach impregnowanych
przeprowadzi¢ test przyczepnosci w mato widocznym miejscu i oceni¢
przydatnos¢ produktu do zamierzonego zastosowania. Nie stosowac
produktu do szklenia okien, dylatacji konstrukcyjnych, klejenia luster

i kamienia naturalnego.

W ciemnych lub stabo wentylowanych miejscach fuga moze lekko
z0tkngé. Jest to zjawisko nieuniknione i nieodwracalne. Nadmierna
ekspozycja na UV moze by¢ przyczyng odbarwien lub prowadzi¢
do przedwczesnej destrukcji fugi.

Tempo utwardzania produktu jest uzaleznione od temperatury
otoczenia i wilgotnosci powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury

i poziomu wilgotnosci proces polimeryzacji przebiega szybciej.
Dodatkowo czas utwardzania zalezy od przekroju ztgcza i wielkoSci
klejonych powierzchni. Klej zawsze naktada¢ paskami, zapewniajgc
skuteczng wentylacje. W przeciwnym wypadku klej utwardzi sie tylko
na obrzezach, a wewnatrz pozostanie nieutwardzony, co moze
obnizy¢ wytrzymatosc potgczenia i w dlugim okresie przyczynic sie
nawet do uszkodzenia podtoza.

Nie zaleca sie malowac.

Do czyszczenia swiezych zabrudzen z rgk, narzedzi czy powierzchni
uzy¢ specjalne Sciereczki czyszczgce Den Braven Bravo. Do starych
zabrudzen stosowac¢ benzyne ekstrakcyjna.

Patrz: Karta charakterystyki 4.41G
UWAGA: Chroni¢ przed dzieémi.
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BOSTIK

Dokumentacja Swiadectwo jakosci zdrowotnej
Zaktad Bezpieczenstwa Zywnosci PZH

PN-EN 15651-1: F-INT

Odpowiedzialno$é: Podane informacje sg wynikiem badan i doswiadczen Bostik, co jest podstawa ich rzetelnosci i wiarygodnosci. Producent nie
mogt przewidzie¢ jednak wszystkich mozliwosci zastosowania swoich produktéw, a poniewaz sposéb uzycia produktow jest catkowicie poza jego
kontrolg, uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wiasciwy wybor i zastosowanie produktu. Produkt jest dedykowany do uzytku w branzy
budowlanej. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za wystepujace uszkodzenia lub zty stan podtoza, ktére mogg by¢ wynikiem
czynnikéw atmosferycznych, przygotowania wstepnego lub wad konstrukcyjnych. W wypadku zastosowania przemystowego produktu istnieje
mozliwos¢ bezptatnego wsparcia klienta w przeprowadzeniu badania zgodnosci produktu z planowanym zastosowaniem. Klient bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za ewentualne negatywne skutki uzycia produktu, jesli uzyt produktu bez przeprowadzonego badania zgodnosci z planowanym
zastosowaniem.
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